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Program Wspoétpracy Transgranicznej
Polska-Biatorus Ukraina 2014-2020
jest wspoétfinansowany ze srodkow

Unii Europejskiej.

PL-BY-UA
2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakup 1 dostawa niszczarek dokumentéw w ramach realizacji projektu pn. ,,Zwigkszenie

otwartosci granicy polsko-ukrainskiej oraz jej bezpieczenstwa poprzez rozbudowe drogowego

przejscia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”.

Miejsce dostawy: drogowe przejscie graniczne w Zosinie.
Uzytkownik: Straz Graniczna, Stuzba Celno-Skarbowa

Tlo$é: 4 sztuki.

PrOTUCENE: e
(nalezy podaé informacje zgodne z oferowanym urzgdzeniem)
TYPIMOdel: oo
(nalezy poda¢ informacje zgodne z oferowanym urzgdzeniem)
Niszczarka dokumentow
Lp. Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne)
1. | Niszczarka dokumentow, fabrycznie nowa, rok produkcji 2020 r.

Urzadzenie musi by¢ aktualnie produkowane , powszechnie dostepne na rynku polskim 1
nie moze by¢ to urzadzenie specjalnie skonstruowane na potrzeby niniejszego zamowienia
lub zmodyfikowane bazujac na urzadzeniach powszechnie dostepnych.

2. | Urzadzenie posiadajgce silnik indukcyjny o mocy minimum 400 W i przystosowane do
pracy ciggle] minimum 4 godziny.
3. | Szeroko$¢ wejscia min. 230 mm.
4. | Ciecie w systemie paskowo-odcinkowym na $cinki o maksymalnej powierzchni $cinka
160 mm? i szerokos$ci paska maksimum 6 mm.
5. | Poziom bezpieczenstwa min. P-4, O-3, T-4, E-3 (DIN 66399: P-4/ O-3/T-4/ E-3)
6. Urzadzenie wyposazone w jednoelementowe watki tngce wraz z metalowymi separatorami.
7. Niszczony material: papier, ptyty CD, zszywki, spinacze, plastikowe karty.
8. Start/Stop automatyczny — fotokomorka.
S [loé¢ arkuszy A4 niszczonych jednorazowo - min. 15 szt.
10. Funkcja cofania.
11| Auto stop przy zaci¢ciu papieru lub zapehieniu kosza.
12.

Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjetym koszu.
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13. Pojemnos¢ kosza na $cinki min. 38 .

14. | Dioda sygnalizujaca przepetnienie kosza, otwarte drzwiczki/wyjety kosz, zacigcie.

15. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika.

16. | Obudowa pytoszczelna z okienkiem pozwalajacym na kontrole poziomu napelnienia kosza
bez jego otwierania.

17.

Gwarancja na urzadzenie min. 24 m-Ce.

Oswiadczam, Zze oferowane przez nas urzadzenie spelnia minimalne wymagania
Zamawiajacego.

(Podpis (y) osoby (0sob) upowaznionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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