pL BY UA Program Wspétpracy Transgranicznej
i = Polska-Biatorus Ukraina 2014-2020
ZO-I 4 2020 jest wspotfinansowany ze srodkow
i Unii Europejskiej.
Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego
T1.4311.1.14.2020.MF

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakup 1 dostawa czytnikOw paszportow w ramach realizacji projektu pn. ,,Zwigkszenie
otwartosci granicy polsko-ukrainskiej oraz jej bezpieczenstwa poprzez rozbudowe drogowego

przejscia granicznego w Zosinie (platforma wyjazdowa z Polski)”
PLBU.04.01.00-06-0506/17-00

Miejsce dostawy: drogowe przejscie graniczne w Zosinie.
Uzytkownik: Stuzba Celno-Skarbowa.

Ilos¢: 4 sztuki.

Producent: ..
(nalezy poda¢ informacje zgodne z oferowanym urzgdzeniem)
TYPIMOdel:
(nalezy poda¢ informacje zgodne z oferowanym urzgdzeniem)
Lp. Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna
(wymagania minimalne)
1.

Czytnik paszportow z interfejsem USB 2.0 przeznaczony do wspolpracy z
oprogramowaniem Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanym przez
stuzbe celng takimi jak SOC-O, SOC-T, Zwrot-vat.

Wspotpraca ta ma by¢ zapewniona/realizowana bez konieczno$ci wprowadzania
zmian w kodzie Zrédtowym ww. programow.

Stacjonarne urzadzenie do odczytu dokumentow.

3. | Wspoélpraca z systemami operacyjnymi uzytkowanymi przez KAS, to jest Windows
7,8, 8.1, 10 w wersjach 32 bit i 64 bit.

&

Urzadzenie musi posiada¢ oznakowanie CE.

5. | Czytnik OCR ma wykorzystywac zasadg recznego przesuwu dokumentu w szczelinie
przed optyczng glowica czytajacg. Szybkos$¢ ruchu dokumentu ma leze¢ w gestii
operatora i pozwala¢ w kazdym przypadku dopasowac si¢ do indywidualnych
wymagan uzytkownika. Czytnik ma pozwala¢ na zmienng predkos¢ przesuwu
dokumentu minimum w zakresie od 10 do 90 cm/sek.

6. | Nie dopuszcza si¢ urzadzen dziatajacych na zasadzie recznego umieszczania
dokumentu w szczelinie urzadzenia.

7. | Czytnik ma komunikowac¢ si¢ z komputerem z pomocg interfejsu USB. Interfejs USB
ma shuzy¢ jednoczesnie do konfiguracji parametrow czytnika, przesytania danych
oraz zasilania czytnika.

8. Standard czcionek OCR: OCR-B, E13B.

9. [ Odczyt maszynowy paszportow (MRP): 2 linie 44 znaki ICAO 9303.

10. | Odczyt maszynowy viz (MRV): 2 linie 44 znaki, 2 linie 36 znakow, ICAO 9303.

11. | Odczyt dokumentéw podrdznych: 2 linie 26 znakoéw, 2 linie 30 znakdw.
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12.

Zgodnos¢ z normami bezpieczenstwa: UL 1950/IEC950 EN 55022 Class B, FCC
Part15, Subpart B, Class A, BSMI EMC Class B.

13. Sygnalizacja pracy: dwukolorowa dioda LED oraz sygnat dzwickowy informujacy o
dobrym lub zlym odczycie.

14. | Dlugo$¢ przewodu: 1,5 m.

15. Gwarancja: 24 miesiace.

Oswiadczam, ze oferowane przez nas urzadzenie spelnia minimalne wymagania
Zamawiajacego.

(Podpis (y) osoby (0sdb) upowaznionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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