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Wykaz zbednych lub zuzytych sktadnikéw rzeczowych majatku ruchomego

Zatgcznik nr 1 do Ogloszenia

Pozycja

Nazwa sktadnika majatku

Nr inwentarzowy

Rok nabycia

Cena wywotawcza
wzt

Wadium
w zt

Miejsce przechowywania

Osoba do kontaktu

Ocena sktadnika
majatku
(zbedny/zuzyty)

Uzasadnienie oceny - przyczyny braku mozliwosci dalszego
uzytkowania (szczegétowo opisac stan)

9

Wazek widtowy
Balkancar Pleven GV

00842

2003

2 300,00 zt

230,00 zt

Drogowe Przej$cie Graniczne
w Dorohusku
22-175 Dorohusk

Kierownik Zespotu Utrzymania DIKPG
Dorohusk, tel.: +48 82 566 10 04
e-mail: dikpgdorohusk@lzopg.pl

(w dni robocze w godz. 7:00 — 15:00),

zuzyty

Marka: Balkancar

Model: Pleven GV

Wersja: Spalinowy (naped gazowy).

Pojemno$¢ / Moc silnika: 2500 ccm / 33 kw (45 km).

Rodzaj pojazdu: wozek widtowy.

Rok produkgiji: 2002.

Dopuszczalna masa catkowita: 5400 kg.

Stan techniczny:

- brak dokumentdéw potwierdzajgcych historig wézka, jego
serwisowania, wykonanych napraw;

- pojazd uszkodzony, po do$¢ dtugim postoju, od dtuzszego czasu
nieuzywany,

- brak mozliwos$ci uruchomienia maszyny, przeprowadzenia jazdy
prébnej, sprawdzenia ruchu mechanizmoéw,

- uszkodzenia mechaniczne silnika spalinowego,

- powtoka lakiernicza posiada gtebokie otarcia i ubytki,

- mozliwe uszkodzenia i deformacje elementéw statych i
ruchomych,

- brak dopuszczenia do eksploatacji przez dozér techniczny.

Woézek widtowy
Balkancar Pleven GV

00843

2003

2 000,00 zt

200,00 zt

Drogowe Przej$cie Graniczne
w Dorohusku
22-175 Dorohusk

Kierownik Zespotu Utrzymania DIKPG
Dorohusk, tel.: +48 82 566 10 04
e-mail: dikpgdorohusk@lzopg.pl

(w dni robocze w godz. 7:00 — 15:00),

zuzyty

Marka: Balkancar

Model: Pleven GV

Wersja: Spalinowy (naped gazowy).

Pojemno$¢ / Moc silnika: 2500 ccm / 33 kw (45 km).

Rodzaj pojazdu: wézek widtowy.

Rok produkgiji: 2002.

Dopuszczalna masa catkowita: 5400 kg.

Stan techniczny:

- brak dokumentéw potwierdzajacych historig wozka, jego
serwisowania, wykonanych napraw;

- pojazd uszkodzony, po do$¢ dtugim postoju, od diuzszego czasu
nieuzywany,

- brak mozliwosci uruchomienia maszyny, przeprowadzenia jazdy
prébnej, sprawdzenia ruchu mechanizméw,

- uszkodzenia mechaniczne silnika spalinowego,

- widoczne nieszczelno$ci i ubytki oleju hydraulicznego i
przektaniowego,

- powtoka lakiernicza posiada gtebokie otarcia i ubytki, ogniska
korozji,

- mozliwe uszkodzenia i deformacje elementéw statych i
ruchomych,

- brak dopuszczenia do eksploatacji przez dozor techniczny.
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